
Humitest® 

L'humidimètre pour le bois 
rond ou fendu.
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Le spécialiste de la mesure de l'humidité

5, rue Le Brun - 75013 Paris - Tél. : 33 (0)1 45 87 22 99 - Fax : 33 (0)1 45 87 00 59

E-mail : commercial@domosystem.fr - Site : www.domosystem.fr

SAS au capital de 160 000 € - Siret 388 885 246 00016 - RCS Paris 388 885 246 - APE 8299Z

Moyenne automatique

Mesure jusqu'à 60 % de la teneur en eau 
sur masse humide





Menus en français, anglais, allemand, 
espagnol, italien et russe



Contrôle qualité sur site rapide et précis

Grâce à son étalonnage basé sur la méthode de 
déshydratation en étuve, cet humidimètre permet 
une lecture directe de la teneur en eau sur masse 

humide du bois rond ou fendu, de 10 à 60%. 

Calcul automatique de mesures moyennes, choix de 
l'essence de bois mesurée, sélection de la langue de 

son menu (français, anglais, allemand, espagnol, 
italien ou russe)… l'utilisateur paramètre 

l'humidimètre à sa main.

-10 à 50°C (14-122°F)

10 à 60% teneur en eau sur masse humide
Correction automatique en fonction de la température

Température d'exploitation

Etalonnage
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.................................................................................................

Quantité : 10 000
Données et numéro de lot du fournisseur enregistrables

Manuel

Enregistrements

Mode de déclenchement
.................................................................................................
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.................................................................................................
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.................................................................................................
MODE HUMIDIMÈTRE 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Poids (g) incluant les piles

Dimensions (L x l x H en mm)

Affichage

Piles

Arrêt automatique

Présentation

230 g

145 x 65 x 27 mm

Écran à cristaux liquides éclairé, 
Résolution : 0,1% humidité, 0,1°C température

4 x 1,5V (AA)

Après 4 minutes - paramétrable

Mallette rigide

Electrodes sur sonde à coulisse
.................................................................................................

.................................................................................................
ACCESSOIRES FOURNIS

Kit logiciel Humitest spécial bois rond

Imprimante thermique portable
.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
ACCESSOIRES  EN OPTION

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
GARANTIE ET NORMES

Normes/habilitation

Garantie 2 ans

CE, étalonnage basé sur la méthode de déshydratation 
en étuve de la norme CEN/TS 14774-1

.................................................................................................

.................................................................................................
ENREGISTREMENT DES MESURES

spécial bois rond

SECTEURS D'APPLICATION : 

BIOENERGIE


